
การตรวจสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่

รหัสฝายที่ : WCM121400701
ชื่อฝาย  เกาะไม้ตัน ชื่อลำน้ำ    แม่ขาน ลำน้ำสาขาของ   ปิง/เจ้าพระยา ประเภทลำน้ำ   แม่น้ำสาขา วันที่สำรวจ   3 ก.ค. 68

หมู่บ้าน หมู่ที่  7 หนองฝาย ตำบล  น้ำบ่อหลวง อำเภอ  สันป่าตอง จังหวัด  เชียงใหม่  

ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ.  2540 อายุฝาย  28 หน่วยงานรับผิดชอบ   เทศบาลตำบลบ้านแม ใช้แบบมาตราฐาน : กรมชลประทาน

พิกัดฝาย

X(UTM) 480851 Y(UTM) 2064950

ลักษณะทั่วไป

ประเภทของสันฝาย :  ฝายสันมน ความสูงสันฝาย :  2.71  เมตร ความยาวสันฝาย :  50.0  เมตร

ประตูระบายน้ำ :  มี ชนิดบานประตู :  บานตรง ขนาด (กว้าง*สูง) :   0.70*1.0 จำนวน :   7 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน :   เครื่องกว้านคันชัก

อาคารบังคับน้ำ :  มี แบบเปิด : ฝั่งซ้าย ชนิดบานประตู : บานตรง ชนิดเครื่องยกบาน :เครื่องกว้านคันชัก

ระบบส่งน้ำ :  มี ลักษณะคลอง :  คลองดาดคอนกรีต ขนาดท้องคลองกว้าง :   1.5 เมตร ความยาวประมาณ :   7.0 กิโลเมตรเมตร

ข้อมูลประวัติการซ่อม   

ปี พ.ศ. รายการซ่อม หน่วยงาน หมายเหตุ

ไม่สามารถระบุแน่ชัด  โครงการซ่อมแซมดาดผิวคอนกรีต  กรมชลประทาน   

       
ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)

1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม ตะกอนมีมาก 2. ส่วนเหนือน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม ตะกอนมีมาก

3. ส่วนควบคุมน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม 4. ส่วนท้ายน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย

5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม ตะกอนมีมาก 6. ระบบส่งน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย

หมายเหตุ ข้อมูลใช้เพื่อการศึกษาวางแผน ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายและคดีความ



พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย
A = 1136.12
ตารางกิโลเมตร
L = 1077.46 กิโลเมตร
LC = 538.73 กิโลเมตร
H = 1080 เมตร
s = 0
Return period = 100
ปี
อัตราการไหลสูงสุด =
134.82 ลบ.ม./วินาที

สภาพโดยรวมของฝาย 
ฝายคอนกรีตประเภทฝายสันมน ก่อสร้างเมื่อประมาณปี 2540 มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ :
ไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ แต่มีตะกอนสะสมปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็ว ส่วนเหนือน้ำ :
ลำน้ำแม่ขานมีตะกอนสะสมปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว ควรได้รับการขุดลอก ส่วนควบคุมน้ำ :
โครงสร้างฝายคอนกรีตมีความแข็งแรง ไม่มีส่วนที่เสียหาย ทรุดตัว เคลื่อนตัว หรือรั่วซึมใต้สันฝาย ส่วนท้ายน้ำ :
มีสภาพแข็งแรง สามารถใช้งานได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : มีสภาพแข็งแรง สามารถใช้งานได้ ไม่มีความเสียหาย
ระบบส่งน้ำ : มีสภาพปกติ ไม่มีความเสียหาย แต่ควรได้รับการขุดลอก มีสภาพตะกอนหน้าฝาย :
ตะกอนสะสมปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็ว
แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น 
ฝายมาตรฐานคอนกรีตแห่งนี้ประกอบด้วยประตูระบายทรายจำนวน 7 บาน ควบคุมการเปิด–ปิดด้วยเครื่องกว้านคันชัก
โดยมีการถอดพวงมาลัยหมุนออกเพื่อป้องกันการสูญหาย ระบบส่งน้ำเป็นแบบเปิดบริเวณฝั่งซ้ายของลำน้ำ
ควบคุมปริมาณน้ำด้วยเครื่องกว้านคันชักเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีพวงมาลัยหมุนติดตั้งไว้
โดยรวมแล้วโครงสร้างฝายมีความมั่นคงแข็งแรง และระบบส่งน้ำยังคงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม
ควรมีการดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ได้แก่
การติดตั้งพวงมาลัยหมุนสำหรับเครื่องกว้านทั้งที่ประตูระบายทรายและระบบส่งน้ำเพื่อความสะดวกและการควบคุมที่เหมาะสม
การบำรุงรักษาเครื่องกว้านด้วยการตรวจสอบและหล่อลื่นชิ้นส่วนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสึกหรอ
การจัดระบบเก็บรักษาพวงมาลัยหมุนที่ปลอดภัยและสามารถนำกลับมาใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน
รวมถึงการจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับโครงสร้างหลักและอุปกรณ์ประกอบ
เพื่อคงประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของฝายในระยะยาว

หมายเหตุ ข้อมูลใช้เพื่อการศึกษาวางแผน ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายและคดีความ


